
Síguenos en
nuestras redes

Llámanos o
escríbenos al



 

 

GRUPO MULTIMAYOREO S.A. 
 

                        
 

CATÁLOGO VIRTUAL  

(Sujeto a cambios sin previo aviso) 
 
 

                                 
 
 
 
 

 GUATEMALA 
TEL. 41437002 WTS 41437003 



 

 

DESPULPADORAS DE CAFÉ 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 

 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 
 

 Las Despulpadoras JOTAGALLO cumplen con la norma 2090 del ICONTEC para 
despulpar café sin agua. 

2% máximo de cascareo 
1% máximo de grano sin Despulpar 
0,5% máximo de grano trillado 
0,5% máximo de grano mordido 
0,0% máximo de grano en la pulpa 

 
 Despulpadoras con Cilindro horizontal que permite un despulpado del café más 

uniforme, fabricado en fundición para hacerlo más resistente al desgaste. 
 

 Pechero continuo mecanizado en fresadora, con profundidad de vena constante a 
lo largo y ancho de la vena para evitar trilla y cascareo. 

 
 LOS CUERPOS EN LÁMINA SE FABRICAN EN ACERO INOXIDABLE Y EL 

CHASIS RECIBE TRATAMIENTO CON PINTURA ELECTROSTÁTICA. 
 

 Volante mixta de 16 pulgadas que permite ser accionada desde  el motor con 
banda plana o banda en V tipo B. y se incluye manubrio para operación manual. 

 
 El Eje central del cilindro es continuo y macizo en acero 1045, apoyado con 

rodamientos sellados sobre las cureñas. El eje alimentador esta apoyado sobre 
chumaceras 

 
 Las despulpadoras se entregan con camisas de cobre de 0.7 mm. 

 
 Toda la tornillería de las despulpadoras es galvanizada. 

 
 Su diseño y construcción, permite que se le pueda adaptar zaranda circula de 

varillas. 
 

 El sistema de transmisión al eje alimentador se realiza con piñón catalina, o piñón 
– cadena. 

 
 El diseño de las cureñas impide la salida de pulpa hacia los lados eliminando la 

posibilidad de contaminación del café en el tanque de fermentación. 
 

 Tacos plásticos que permiten hasta 3 encamisadas sin reemplazar el taco. 
 

 Tornillo de nivelación del pechero para evitar daño en el grano en el proceso de 
Despulpado. 



 

 

DESPULPADORA DE CAFE  
 

 DESPULPADORA JOTAGALLO REF. 2 ½:  
Capacidad de despulpado por hora: 300 Kg. de café cereza hora 
Número de chorros: 2 
Camisa utilizada: 1 (17 x 72 cms.) 
Rodamiento utilizado: 6205 
Chumacera eje alimentador: SY 204 
Potencia requerida: 0.5 H.P 

 
DESPULPADORA JOTAGALLO REF. 2 ¾:  
Capacidad de despulpado por hora: 500 Kg de café cereza hora 
Número de chorros: 2 
Camisa utilizada: 1 (26 x 72 cms) 
Rodamiento utilizado: 6205 
Chumacera eje alimentador: SY 204 
Potencia requerida: 0.75 H.P 

 
DESPULPADORA JOTAGALLO REF. 3 ½:  
Capacidad de despulpado por hora: 700 Kg de café cereza hora 
Número de chorros: 3 
Camisa utilizada: 1 (26 x 72) 1(13 x 72) cms 
Rodamiento utilizado: 6205 
Chumacera eje alimentador: SY 204 
Potencia requerida: 0.75 H.P 

 
DESPULPADORA JOTAGALLO REF. 4 ½:  
Capacidad de despulpado por hora: 1200 Kg de café cereza hora 
Número de chorros: 4 
Camisa utilizada: 2 (26 x 72 cms) 
Rodamiento utilizado: 6205 
Chumacera eje alimentador: SY 204 
Potencia requerida: 1 H.P 

 
DESPULPADORA JOTAGALLO REF. 8  
Capacidad de despulpado por hora: 2500 Kg de café cereza hora 
Número de chorros: 4 
Camisa utilizada: 2 (28 x 85 cms) 
Rodamiento utilizado: CHUMACERA 30 mm 
Chumacera eje alimentador: FY 206 
Potencia requerida: 2 H.P 

 
Rendimientos +/- 10% según calidad del café cereza. 



 

 

DESPULPADORA CON BASE MOTOR Y GUARDA (5%) 
(Precio del motor puede variar) 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

DESPULPADORA JOTAGALLO REF. 2 ½  
DESPULPADORA JOTAGALLO REF. 2 ¾  
DESPULPADORA JOTAGALLO REF. 3 ½  
DESPULPADORA JOTAGALLO REF. 4 ½  



 

 

DESPULPADORA CON TANQUE TINA 350 X 2  
 
 
 
 

 
 

DESPULPADORA JOTAGALLO REF. 2 ½:  
DESPULPADORA JOTAGALLO REF. 2 ¾:  



 

 

 

BENEFICIADERO MOVIL 300  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Beneficiadero Móvil con 2 tanques sin motor:  
Con motor eléctrico:  

Beneficiadero Móvil con 1 tanque y motor gasolina:  



 

 

CLASIFICADOR SEMI – INTEGRADO  
 
 
 

 
COMPONENTES: 

 
 1 Despulpadora horizontal JOTAGALLO. 

 1 Motor eléctrico monofásico 
 1 Estructura metálica o chasis. 

 1 Zaranda circular con sistema de auto limpieza por banda de 
caucho. 

 Cuerpos en lámina de acero inoxidable (Guardas, bandejas, 
tolvas, chorreras) 

 Sistema de transmisión de movimiento y potencia con bandas 
y poleas, piñones y cadena. 



 

 

 
 

SEMI – INTEGRADO 2 ½: (300 kilos/hora):  
SEMI – INTEGRADO 2 ¾: (500 Kilos/hora):  
SEMI – INTEGRADO 3 ½: (700 Kilos/hora):  
SEMI – INTEGRADO 4 ½: (1200 Kilos/hora):  
SEMI – INTEGRADO #8 (2500 Kilos/hora):  

 

(Con chasis Alto incrementar incremnta valor ) 
 

KIT ZARANDA JOTAGALLO 2½  
KIT ZARANDA JOTAGALLO 2¾  
KIT ZARANDA JOTAGALLO 3½  
KIT ZARANDA JOTAGALLO 4½  



 

 

CLASIFICADOR INTEGRADO CON TANQUES  
 
 
 
 
 
 
 

 
Para producciones hasta de 4, 8, 12 @ de café pergamino seco día en 
acero inoxidable 430 o 439. 



 

 

 
COMPONENTES: 

 
1. DESPULPADORA: Despulpadora ref. 2½, 2¾ y 3½, de acorde a la 
capacidad. 

 
2. MOTOR ELECTRICO: Monofásico de ½ ó ¾ hp. Para 110/220 Voltios, con 
enchufe aéreo. 
3. ZARANDA O CRIBA: Fabricada en lámina troquelada de acero inoxidable 
430 ó 439, con huecos oblongos de 7.5 mm de ancho y 25 mm a 40 mm de 
largo y gira entre 15 y 30 rpm. La transmisión entre la despulpadora y la 
zaranda se logra por medio de piñones y cadena. 

4. TANQUES: Doble tanque en acero inoxidable 439, calibre 18, con salidas 
de café de 3.0 pl. y salidas de mieles de 1 pl. Con rejilla en la esquina plana, 
las salidas de mieles cuentan con válvulas de 1.0 pl. Y conexión a  manguera. 

Con capacidad para procesar 4 @, 8@, o 12@ de café pergamino seco por 
día cada uno, dependiendo de la capacidad del equipo. Sus esquinas son 
redondeadas para evitar puntos de concentración de fermento y disminuir la 
cantidad de agua necesaria al lavar el café. 

 

Módulo 4@: 2 tanques de (0.6 x 0.6 x 0.6) mts. (L x A x h) 
Módulo 8@: 2 tanques de (0.8 x 0.8 x 0.7) mts 
Módulo 12@: 2 tanques de (0.8 x 0.9 x 1.1) mts 

 
 

CLASIFICADOR INTEGRADO CON TANQUES ACERO 
INOXIDABLE  

 
 
 

CAPACIDAD 4@ 2½  
CAPACIDAD 8@ 2¾  
CAPACIDAD 12@ 3½  

TANQUE DOBLES PARA 4@  
TANQUE DOBLES PARA 8@  
TANQUE DOBLES PARA 12@  



 

 

CLASIFICADOR INTEGRADO TANQUES 
PLASTICO 350*2  

 
 
 
 

 
 
 
 
 

CAPACIDAD 4@ 2½ (350*)  
CAPACIDAD 8@ 2¾ (500*2)  
CAPACIDAD 12@ 3½ (700*2)  



 

 

CLASIFICADOR HIDRÀULICO  
 
 

 
COMPONENTES: 

1. DESPULPADORA: Despulpadora ref. 2¾ y 3½, de acorde a la capacidad. 
 

2. MOTOR ELECTRICO: Monofásico de ½ ó ¾ hp. Para 110/220 Voltios, con enchufe 
aéreo. 

 
3. ZARANDA O CRIBA: Fabricada en lámina troquelada de acero inoxidable 430 ó 439, 
con huecos oblongos de 7.5 mm de ancho y 25 mm a 40 mm de largo y gira entre 15 y 30 
rpm. La transmisión entre la despulpadora y la zaranda se logra por medio de piñones y 
cadena. 

4. SEPARADOR HIDRÁULICO: En acero inoxidable 439, calibre 18, fabricado como 
pirámide inversa de 0.80*0.80*0.80 con salida inferior a tornillo sin fin transportador de 4 
pulgadas con dirección de alimentación a la despulpadora. 

5. ESTRUCTURA METALICA: En soporte estructural en ángulo de 1½ pulgadas, sistemas 
de transmisión con piñones y cadena, piezas en lámina de acero inoxidable y guardas de 
seguridad en malla expandida en los puntos de transmisión de movimiento y potencia. 



 

 

 

CLASIFICADOR HIDRAULICO  
 

MODULO PARA DESPULPADOR Y CLASIFICADO 2¾   

MODULO PARA DESPULPADOR Y CLASIFICADO 3½  
 
 
 

TOLVA CLASIFICADOR HIDRAULICO SENCILLO 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

PRODUCCIONES HASTA 1.000 ARROBAS (80*80 CMS)  



 

 

 
 

CLASIFICADOR HIDRAULICO CON REDUCTOR 
 
 
 

 
 
 

PRODUCCIONES HASTA 1.000 ARROBAS (80*80 CMS)  



 

 

 
 
 
 
 

CLASIFICADOR HIDRAULICO CON AUTOMATICO 
 
 
 
 
 
 

 
PRODUCCIONES SUPERIORES A 1.000 ARROBAS (100*100 CMS)  



 

 

 

CLASIFICADOR BECOLSUB ELECTRICO  
 
 

 
 

CAPACIDAD DE BENEFICIO: 2.500 Kg de café cereza por hora 
 

 Despulpadora JOTAGALLO de cilindro horizontal referencia 4½ con dos 
despulpadoras ó referencia #8 con una despulpadora.  las cuales están  en 
capacidad de despulpar 1250 Kg de café cereza por hora cada una sin 
utilizar agua y 2.500 kilos de café cereza por hora sin utilizar agua. 

 1 Deslim vertical de flujo ascendente con capacidad de desmucilaginar 
1000 Kg de café en baba (2500 Kg de café cereza) por hora 

 1 Zaranda circular con tornillo sin fin de 4 pulgadas para el transporte de 
café en baba hacia la zaranda y tolva para entrada del café seleccionado al 
deslim. 

 1 Tornillo sin fin (helicoidal) de 3 metros de longitud por 4 pulgadas de 
diámetro ensamblado en una canal con ventanas de inspección para el 
transporte de la pulpa y el mucílago 



 

 

 
 
 
 
 

 1 Motor eléctrico de 1 h.p. para la despulpadora principal y el T.S.F. pulpa 
 1 Motor eléctrico de 1 h.p. para la despulpadora auxiliar y la zaranda  (si 

se incluye en la negociación) 
 1 Motor eléctrico de 7.5 h.p. para el Deslim 
 Mando eléctrico conformado por 3 arrancadores o guarda motores para 

protección térmica de los motores y sistema de encendido y apagado. 
 Sistemas de transmisión de movimiento y potencia con bandas y poleas, 

piñones y cadena, contra ejes, junta cardánica. 
 Guardas de seguridad en los puntos de transmisión de potencia 
 Cuerpos en lámina de acero inoxidable (tolvas, chorreras, compuertas ) 
 Estructura metálica o chasis 
 Accesorios para la instalación del modulo 



 

 

MODULO BECOLSUB 1000 
 
 

 
 

CAPACIDAD DE BENEFICIO: 1000 Kg de café cereza por hora 
 

COMPONENTES DEL MODULO 
 1 Despulpadora JOTAGALLO de cilindro horizontal referencia 4½ la cual 

está en capacidad de despulpar 1000 Kg. de café cereza por hora sin utilizar 
agua. 

 1 Deslim vertical de flujo ascendente con capacidad de desmucilaginar 420 
Kg. de café en baba (1000 Kg. de café cereza) por hora 

 1 Zaranda circular con tornillo sin fin de 4 pulgadas para el transporte de 
café en baba hacia la zaranda y tova para entrada del café seleccionado de 
la zaranda al Deslim. 

 1 Tornillo sin fin (helicoidal) de 3 metros por 4 pulgadas de diámetro 
ensamblado en una canal con ventanas de inspección para el transporte de 
la pulpa y el mucílago 



 

 

 1 Motor eléctrico de 1 h.p. para la despulpadora, el T.S.F. pulpa y la 
Zaranda 

 1 Motor eléctrico de 3 h.p. para el Deslim 
 Mando eléctrico conformado por 2 arrancadores o guarda motores para 

protección térmica de los motores y sistema de encendido y apagado. 
 Sistemas de transmisión de movimiento y potencia con bandas y poleas, 

piñones y cadena, contra ejes, junta cardánica. 
 Guardas de seguridad en los puntos de transmisión de potencia 

 Cuerpos en lamina de acero inoxidable (tolvas, chorreras, compuertas ) 
 Estructura metálica o chasis 
 Accesorios para la instalación del modulo 



 

 

MODULO BECOLSUB 600 
 
 
 

 
 

CAPACIDAD DE BENEFICIO: 600 Kg de café cereza por hora 
 

 1 Despulpadora JOTAGALLO de cilindro horizontal referencia 3½ la cual está en 
capacidad de despulpar 600 Kg. de café cereza por hora sin utilizar agua. 

 1 Deslim vertical de flujo ascendente con capacidad de desmucilaginar 420 Kg. de 
café en baba (600 Kg. de café cereza) por hora 

 1 Zaranda circular con doble tornillo sin fin de 4 pulgadas para el transporte de café en 
baba hacia la zaranda y tolva de entrada para el café seleccionado de la zaranda al 
Deslim. 

 1 Tornillo sin fin (helicoidal) de 3 metros de por 4 pulgadas de diámetro ensamblado  
en una canal con ventanas de inspección para el transporte de la pulpa y el mucílago 

 1 Motor eléctrico de 1 h.p. para la despulpadora, el T.S.F. pulpa y la Zaranda 
 1 Motor eléctrico de 2 h.p. para el Deslim 
 Mando eléctrico conformado por 2 arrancadores o guarda motores para protección 

térmica de los motores y sistema de encendido y apagado. 
 Sistemas de transmisión de movimiento y potencia con bandas y poleas, piñones y 



 

 

cadena, contra ejes, junta cardánica. Guardas de seguridad en los puntos de 
transmisión de potencia. Cuerpos en lámina de acero inoxidable (tolvas, chorreras, 
compuertas). Estructura metálica y accesorios. 

 
 
 

MODULO BECOLSUB 300 
 

 
CAPACIDAD DE BENEFICIO: 300 Kg de café cereza por hora 

 
 

COMPONENTES DEL MODULO 
 

 1 Despulpadora JOTAGALLO de cilindro horizontal referencia 2¾ la cual está en 
capacidad de despulpar 300 Kg. de café cereza por hora sin utilizar agua. 

 1 Deslim vertical de flujo ascendente con capacidad de desmucilaginar 126 Kg. de 
café en baba (300 Kg. de café cereza) por hora 



 

 

 1 Zaranda circular con doble tornillo sin fin de 4 pulgadas para el transporte de café en 
baba hacia la zaranda y tolva de entrada para el café seleccionado de la zaranda al 
Deslim. 

 1 Tornillo sin fin (helicoidal) de 3 metros de longitud por 4 pulgadas de diámetro 
ensamblado en una canal con ventanas de inspección para el transporte de la pulpa y 
el mucílago 

 1 Motor eléctrico de 1 h.p. para la despulpadora, el T.S.F. pulpa y la Zaranda 
 1 Motor eléctrico de 1 h.p. para el Deslim 
 Mando eléctrico conformado por 2 arrancadores o guarda motores para protección 

térmica de los motores y sistema de encendido y apagado. 
 Sistemas de transmisión de movimiento y potencia con bandas y poleas, piñones y 

cadena, contra ejes, junta cardánica. 
 Guardas de seguridad en los puntos de transmisión de potencia 

 Cuerpos en lamina de acero inoxidable (tolvas, chorreras, compuertas ) 
 Estructura metálica o chasis 
 Accesorios para la instalación del modulo 

 

CLASIFICADOR BECOLSUB  
 
 
 
 
 

REFERENCIA 300 CON ZARANDA  
 SENCILLO  

REFERENCIA 600 CON ZARANDA  
 SENCILLO  

REFERENCIA 1000 CON ZARANDA  
 SENCILLO  

REFERENCIA 2500 CON ZARANDA  
 SENCILLO  



 

 

CANASTILLA CLASIFICADORA DESLIM  BECOLSUB  
 

 
Componentes: 

 
 Canastilla vertical de flujo ascendente con malla troquelada en acero inoxidable y 

estructura en varilla de acero. 
 Rotor conformado por sin fin alimentador, agitadores, limpiadores y aspa  

expulsora, fundidos en aluminio y montados en eje central en acero 1045 
 Rodamientos (chumacera superior y rodamiento cónico inferior) 
 Sistema de transmisión con banda y polea. 
 Motor eléctrico 

 Bandeja de mucilago con salida de 3 pulgadas fabricada en acero inoxidable 
 Cubierta frontal y posterior del Deslim para evitar salpicaderas. 

 Tolva de entrada de café en baba y tolva de salida de café lavado en acero 
inoxidable 

 Estructura metálica o chasis en tubo metálico de 2 pulgadas. 
 
 

DESLIM 300:  
DESLIM 600:  
DESLIM 1000:  
DESLIM 2500:  



 

 

MODULO COMPACTO  
 

Componentes: 
 

 Canastilla o Deslim 
 Despulpadora Horizontal 

 Estructura Metálica o chasis en ángulo de 1½ pulgadas 
 Motores eléctricos para la Despulpadora y para el Deslim 
 Sistemas de transmisión de movimiento y potencia con poleas y bandas tipo 

B. Cuerpos en lámina de acero inoxidable 
 

Referencias:  

Compacto 300: Capacidad: 
Despulpadora: 

300 Kilos de café cereza por hora 
2 ¾ 

Compacto 600: Capacidad: 
Despulpadora: 

600 Kilos de café cereza por hora 
3 ½ 

Compacto 1000: Capacidad: 
Despulpadora: 

1000 Kilos de café cereza por hora 
4 ½ 

 
MODULO COMPACTO 300: 

 
 

MODULO COMPACTO 600:  
MODULO COMPACTO 1000:  



 

 

 

CLASIFICADOR ECOMILL 500  
 
 
 



 

 

CLASIFICADOR ECOMILL 1.500  
 
 
 
 



 

 

 
 

 
 



 

 

TANQUE SIFON  
 

 
 Tanque sifón para capacidades (1.000, 2.500, 5.000) Kg de CC/h 

 
 Tanque sifón con trampa de agua y trampa de piedras (1.000, 2.500) 

Kg de CC/h  
 

Incluye: Estructura metálica, escalera, pasamanos y plataforma de acceso. 
 

No incluye: Bomba (0.5 – 1) Hp sumergible tipo Barnes requerida para el 
montaje 



 

 

TRAMPA DE AGUA  
 

 
 Trampa de agua capacidades (1.000, 2.500) Kg de cc/h 
 

 Trampa de piedras capacidades ( 1.000 , 2.500 ) Kg de cc/h 
 



 

 

 

CANALES DE CORRETEO 
 
 
 

 
 
 

2 CANALES DE CORRETEO fabricados en acero inoxidable 304 
calibre 16. Medidas con salidas de agua mieles de 4 pulgadas  (245, 
45,40) cm (largo, profundidad, ancho). 
Aprox 700 kg de café en baba (1.200 Kg café cereza) 

 

Canales de correteo  



 

 

 

SECADORAS A CARBON MINERAL O CISCO 
AUTOMATICA DESCARGA MANUAL DE CAFÉ  

 
 
 

 
 
 

 10 Arrobas de C.P.S.  
 15 Arrobas de C.P.S.  
 21 Arrobas de C.P.S.  
 30 Arrobas de C.P.S.  
 45 Arrobas de C.P.S  
 50 Arrobas de C.P.S.  
 60 Arrobas de C.P.S  
 90 Arrobas de C.P.S.  
 120 Arrobas de C.P.S.  
 150 Arrobas de C.P.S.  
 210 Arrobas de C.P.S.  
 240 Arrobas de C.P.S  
 300 Arrobas de C.P.S  
 450 Arrobas de C.P.S  
 600 Arrobas de C.P.S  



 

 

 

SECADORAS A CARBON MINERAL O CISCO CON CARGA Y 
DESCARGA AUTOMATICA DE CAFÉ  

 

 
 

 50 Arrobas de C.P.S.  
 60 Arrobas de C.P.S  
 90 Arrobas de C.P.S.  
 120 Arrobas de C.P.S.  
 150 Arrobas de C.P.S.  
 210 Arrobas de C.P.S.  
 250 Arrobas de C.P.S  
 300 Arrobas de C.P.S  
 450 Arrobas de C.P.S  
 600 Arrobas de C.P.S  



 

 

QUEMADORES ALIMENTACION AUTOMATICA  
 
 
 

 
 
 

21@  
30@  

40-50@  
60@  
80@  

100@  
150@  
200@  

250-300@  
400@  

450-500@  



 

 

 

SILOS A GAS  
 

COMPONENTES 
 

 Cuarto metálico- 3 Mallas (2 presecados y 1 secado) electro soldada para evitar trilla 
 Compuertas para intercambio de calor 
 Quemador de gas propano 
 Termostato para accionamiento automática del ventilador 
 Ducto de transporte del aire caliente 
 Ventilador 
 Motor eléctrico para el ventilador 
 Válvula solenoide para seguridad 
 Tablero electrizo para proyección de los motores. 

 
 7.5 Arrobas de C.P.S.  
 10 Arrobas de C.P.S.  
 15 Arrobas de C.P.S. 
 21 Arrobas de C.P.S.  
 30 Arrobas de C.P.S.  
 45 Arrobas de C.P.S.  
 50 Arrobas de C.P.S.  
 60 Arrobas de C.P.S  
 90 Arrobas de C.P.S.  



 

 

MAQUINA PICAPASTO  
La máquina picapasto JOTAGALLO No. 7, es una maquina especialmente diseñada 
para aquellas fincas donde la demanda de pasto es 800 kilos de pasto día en promedio, 
la volante de 28 pulgadas aloja dos cuchillas, lo que permite un corte parejo del pasto. 
El sistema de transmisión con tornillo sin fin y piñones esta montado sobre rodamientos 
y es fabricado en acero con tratamiento térmico, lo que permite mayor durabilidad y 
resistencia al desgaste. Dicha transmisión va sumergida en aceite para auto lubricación. 
Los demás elementos son fabricados en hierro nodular. La volante cuenta con manubrio 
para la operación manual y canal tipo V para transmisión con motor eléctrico. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 MAQUINA PICAPASTO No7 
 

BUFALO CON MOTOR.  
SIN MOTOR:  



 

 

EQUIPOS PARA EL PROCESAMIENTO INDUSTRIAL DEL CAFÉ 
TOSTADORA  

 
 
 
 
 

 
DATOS TECNICOS: 

 
 

Capacidades en Kilos: 0,5 - 3 - 7,5 y 12,5 Kg de café verde por 
Bache 
Producción: 3 baches cada 20 min. Aprox. 
Fuente Calorífica: Gas natural o propano. 
Motor: Reductor de 1/2 HP (Voltaje 110-220) 
Vasca: Mecánica (motor 1 HP) y turbina de 1/2 HP 

 
 
 

TOSTADORA JG LIBRA (Libra por Bache) 15 min,  
TOSTADORA JG3 (3 Kilos por Bache) 15 min:  
TOSTADORA JG7.5 (7.5 Kilos por Bache) 20 min:  
TOSTADORA JG12.5 (12.5 Kilos por Bache) 20 min.  
TOSTADORA JG30 (30 Kilos por Bache) 30 min.  



 

 

 
 
 
 
 

Características Generales: 
 

• Tueste homogéneo para obtener la mejor taza en cada café. 
 

• Tablero electrónico con pirómetro indicador de temperatura del grano, 
encendido de máquina y encendido de chispa electrónica para gas. 

 
• Saca muestras y visor en vidrio templado para observar el proceso de 
tostación. 

 
• Aislamiento térmico para el cilindro de tueste. 

 
• Válvula solenoide de seguridad. 

 
• Construcción solida. Acabados en acero inoxidable. 

 
• Bandeja para recoger el cisco. 

 
• Ciclón para recoger la película plateada, cisco, impurezas livianas y agua. 
(Opcional). 

 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
TRILLADORA  

 
 

 

 
 
 
DATOS TECNICOS: 

 
 Producción 120 kilogramos por hora 

 Motor 2 HP (Voltaje 110-220) 
 Peso 70 kg. 
 Dimensiones Altura: 130cm Ancho: 50cm Largo: 70cm 

Características Generales: 
 

 Excelente pulido de la película apergaminada sin elevar la temperatura del 
grano. 

 Una vez calibrado el paso de café al compartimento de trilla y la compuerta 
de expulsión (Según las características físicas de cada café) no requerirá 
intervención constante del operario. 

 Tolva para expulsión de cisco y bandeja para descargue de café verde. 
 Novedoso sistema para compartimento de trilla. 

 Construcción sólida. Acabados en acero inoxidable 



 

 

 
 

TRILLADORA DE MUESTRAS  
 
 
 
 
 
 

 
 

DATOS TECNICOS: 
 

 Producción 250 kilogramos por hora 
 Motor 1/3 hp. Voltaje 110. 
 Peso 30 kg. 
 Dimensiones Altura: 50cm Ancho: 40cm Largo: 65cm 

 
Con malla y cámara de trillado con tapa de cubierta a presión y bandeja recolectora, con 
pulsador y temporizador programable con visor digital. Cumple norma NTC: 3566 para 
análisis sensorial en laboratorio. 

 
 
 

TRILLADORA DE MUESTRAS (200 gramos)  
TRILLADORA DE 100 KILOS HORA  



 

 

 
 

MONITOR  
 
 
 

 
DATOS TECNICOS: 

 
 Producción 120 kilogramos por hora 

 Motor 1 HP (Voltaje 110-220) 
 Peso 70 kg. 
 Dimensiones Altura: 110 cm, Ancho: 90cm Largo: 180cm 

 
Características Generales: 

 
 Tres mallas (por medidas solicitadas por el cliente) y una ciega. 

 
 

Monitor tres mallas 



 

 

 

TRILLADORA CON MONITOR  
 
 
 

 
 

DATOS TECNICOS: 
 

 Producción 120 kilogramos por hora 
 Motor 2 HP (Voltaje 110-220) 
 Peso 22 kg. 
 Dimensiones Altura: 110cm Ancho: 90cm Largo: 180cm 

 
Características Generales: 

 
 Excelente pulido de la película apergaminada sin elevar la temperatura del grano. 
 Una vez calibrado el paso de café al compartimento de trilla y la compuerta de 

expulsión (Según las características físicas de cada café) no requerirá intervención 
constante del operario. 

 Tolva para expulsión de cisco y bandeja para descargue de café verde. 
 Novedoso sistema para compartimento de trilla. 

 Construcción solida. Acabados en acero inoxidable 
 

Trilladora con Monitor tres mallas  



 

 

MOLINO  
 
 

 
DATOS TECNICOS: 

 
 Producción 100 kg/H 60kg/H 
 Motor eléctrico de 3 HP 

 Peso 60 kg 
 

Características Generales 
 

 Excelente molienda que permite conservar la calidad y el aroma de cada grano de 
café. 

 Una vez calibrado el paso de café al compartimento de molienda (según las 
características físicas de cada café) no requerirá intervención constante del 
operario. 

 Ajuste sencillo para obtener la granulometría deseada. 
 Eje sinfín montado sobre rodamientos para mayor durabilidad. 
 Tamaño de fácil manejo y sencilla limpieza. 
 Construcción sólida. Acabados en acero inoxidable 

 

MOLINO DE 100 KILOS HORA (MOTOR 3 H.P.)  
MOLINO DE 180 KILOS HORA (MOTOR 5 H.P.)  



Síguenos en
nuestras redes

Llámanos o
escríbenos al


